
 

 
 

格兰富
计量投加系统
实现水处理过程的精确投加

 计量投加系统
格兰富市政水务

Digital 
dosing
since 2000

FL
EX

IB
ILI

TY

RELIABILITY

SAFETY



加氯加药是水处理工艺中的关键步骤。随着国内自来水厂处理规模日益扩大、工艺的升级以及对于供

水水质要求不断提高，对于计量泵的投加稳定性、精确度和智能性等方面提出了新的要求。

格兰富在计量消毒技术领域拥有超过50年的沉淀，并通过位于德国的研发中心和生产线对产品持续

投入，迭代更新，为市场提供全面的计量投加解决方案，其中包括数字计量泵、机械/液压隔膜计量

泵、撬装投加系统及相关附件等。格兰富计量产品投加稳定精确，使用维护智能便捷，能满足水处理

处理工艺中各类介质的投加需求，从容应对各类复杂应用工况。广泛应用于市政水厂、污水厂、泵站、

农饮水等工程应用。

计量消毒发展历程

格兰富计量投加系统

1969

1999

2005

小型加氯机诞生投产

安度时（Alldos）公司进入

中国市场

格兰富并购安度实（Alldos）公司

2013

研发并推出新一代大型

次氯酸钠现场制备系统

2018

发布新一代智能数字计量泵

Smart digital 全系列

1968
安度时（Alldos）公司成立于德国，

研发并生产计量消毒产品

1977
推出第一套二氧化氯制备系统

2000

2006

2016

2022

第一代数字计量泵面世

推出第一代小型次氯酸钠

现场制备系统

小型机械计量泵及撬装产线在

格兰富苏州工厂投产

推出一体化次氯酸钠加氯间

系统解决方案
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格兰富数字计量泵
产品特点

产品型号

功能 | 型号 DDA DDC DME

DDA30 DDA60-200

DDE

DDE30 DDE60-200

格兰富数字计量泵Smart Digital系列，最大流量可达200 l/h，配以0/4-20mA模拟量输入输出，该系列广泛应用于投加精度要求

高、投加量波动范围较大和自动化要求高的各类工况。

电机

最大流量

最高运行压力

调节比

电源电压

最大功耗

投加精度

控制面板

手动控制

脉冲控制

模拟量控制

带故障诊断功能的流量监测

自动脱气功能

抗气蚀慢模式功能

流量自动标定功能

流量智能控制

步进电机

30l/h

16bar

18w

±1%

√

√

√

√

√

√

√

√

√

18w

±1%

√

√

√

√

√

√

18w

±1%

 

√

√

18w

±1%

√

√

√

√

√

√

18w

±1.5%

√

√

√

√

√

√

√

√

18w

±1.5%

 

√

√

√

永磁同步电机

200l/h

16bar

步进电机

15l/h

10bar

步进电机

30l/h

10bar

永磁同步电机

200l/h

10bar

无刷直流电机

940l/h

10bar

1:3000

或1:1000

100-240v,

50/60Hz

100-240v,

50/60Hz

100-240v,

50/60Hz

100-240v,

50/60Hz

100-240v,

50/60Hz

100-240v,

50/60Hz

1:800 1:800 1:800 1:8001:1000

欧洲原装进口，出厂经多重性能测试，确保优质交付；

隔膜采用聚四氟乙烯材料(PTFE)，具备更高耐热性，

耐酸性和难燃性；使用寿命长，且适用多种输送介质；

双层隔膜设计，降低泄露风险； 

传动齿轮采用润滑脂，代替传统润滑油，无需更换；

自动脱气功能，有效避免气穴导致无法正常投加。

体积小，占地少，对加药间空间要求低；

液晶屏4种背光颜色，对应待机、运行、警告和报警停
机状态，一目了然；

操作面板可90°转向调节，方便操作和日常巡检。

高安全，低维护

安装巡检便捷 精确投加，智能监控

调节比宽泛, 最高可达1:3000 
高度适应水处理日常水量水质的波动变化；

灵活满足水厂近远期用水量变化，以节省初期投资
与占地空间。

投加精度高

采用步进/永磁电机驱动，满冲程运行，减小累计投加
误差，从而节省药剂，降低运行成本。

自适应流量控制

实时监测流量和压力，调整输出流量；

自动标定功能，简化计算程序，校准输出流量；

智能故障诊断，避免因吸程不足导致缺液、管路破损、
超压报警、气泡气蚀等情况发生。
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机械隔膜计量泵DMX系列

次氯酸钠溶液投加撬装系统DSS

液压隔膜计量泵DMH系列

成套计量站DTS

格兰富机械隔膜计量泵DMX系列由机械驱动装置和泵头组成，结构设计紧凑，经济实用。DMX系列配以高质量的电机和坚固耐

用的隔膜，集计量与投加功能于一体，实现计量准确与运行平稳，确保水质符合国家标准，适用于市政水处理药剂投加应用。

对于采用次氯酸钠溶液进行消毒的水厂或泵站，消毒药剂的精确投加十分关键，将直接影响供水水质。计量泵撬装设备(DSS)是

格兰富提供的模块化撬装系统，整体式设计紧凑美观，将数字计量泵和背压阀、安全阀，脉冲阻尼器、配套管线及控制装置集成

一体，最大单个模块可安装5台计量泵，现场只需接通电源及连接管路即可投入使用，极大缩短施工周期。成套撬装系统具有设

计灵活、投加精确可靠，安装维护便捷等特点。

集存储及投加为一体的计量站，具有多种型号可选，使用便

捷，适用于小型投加系统,比如二次供水及农村供水消毒系统。

格兰富液压隔膜计量泵DMH系列采用液压驱动隔膜设计，降低了隔膜受力，极大提高了隔膜的使用寿命和泵的工作压力上限，

最高压力可达200bar。DMH系列采用双隔膜设计及破损监测，可避免因隔膜破裂而造成介质外泄引起的污染和不安全因素，适

用于投加精度要求高、进口压力高等应用。  

技术特点
相比机械隔膜泵，投加精度更高

PTFE材料双隔膜设计，耐腐蚀和安全性高

内置集成泄压阀及隔膜保护系统，避免隔膜过度拉伸或挤压，确保稳定运行

双泵头可实现投加两种不同介质或增加单泵投加流量，适应工况阶段调整

获API认证，符合国际行业标准

可选ATEX认证的防爆电机

泵组（个数） 规格（单泵最大投加流量） 整体尺寸（预估） 

DMX 机械泵 2台 （1用1备）

DME 数字泵 2台 （1用1备）

DDA 数字泵 2台 （1用1备）

DDA 数字泵 3台 （2用1备）

DDA 数字泵 4台 （3用1备、2用2备）

DDA 数字泵 5台 （4用1备、3用2备）

765l/h

940l/h

200l/h

200l/h

200l/h

200l/h

L1.1 x W0.85 x H1.75m

L1.7 x W0.74 x H1.95m

L1.5 x W0.5 x H1.6m

L2.3 x W0.7 x H1.715m

L2.9 x W0.7 x H1.715m

L3.3 x W0.9 x H1.715m

（可根据客户具体需求，定制一体化次氯酸钠制备间方案。）

技术特点
平稳低脉冲投加，可输送高粘度介质，腐蚀性液体和危险性化学品等

双泵头可实现投加两种不同介质或增加单泵投加流量 

可选AR控制单元实现自动控制 

可选ATEX认证的防爆电机

技术参数

电机功率：                                                 0.09~2.2kW 

流量最大:                                                    8000l/h

最大系统压力：                                        10bar

投加精度：                                                 ＜±1.5%

技术参数

电机功率：                                                 0.09~2.2kW 

流量最大:                                                    3000l/h

最大系统压力：                                        200bar

投加精度：                                                 ＜±1%

DMX 221

DMX 251

DMX 257 DTS
计量撬装设备 

DMX 226

应用领域

投加混凝剂进行废水处理

投加次氯酸盐、清洁剂和消毒剂

格兰富市政水务 计量投加系统
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项目案例

宁波东钱湖水厂

准确控制消毒计量
确保150万市民用水安全

项目背景

宁波东钱湖水厂建于2007年，是浙江省宁波市第一座现代化水处理厂，

服务着150万供水人口，约占全市总人口的1/3。水厂水处理工艺中泵送

投加次氯酸钠是一个关键步骤。次氯酸钠这种挥发性化合物具有高pH

值，高浓度的次氯酸钠会对接触到的人或环境造成危害。作为该项目的

总包方，杭州集洁环保科技有限公司总经理蒋亚荣表示：“中国市场中

的普通计量泵一般都存在泄漏问题，而水处理厂必须确保城市居民和

水厂工作人员的安全。因此，选择合适的泵送技术非常关键。”

解决方案
宁波东钱湖水厂采用了格兰富DME数字计量泵。十年后，DME依然全天候运转，杭州集洁环保科技有限公司售后

服务主管周正力这样说道：“格兰富的产品具有三大优势。首先，格兰富水泵的投加量十分精确。市场中普通产

品只能达到1:40，而格兰富产品的投加量范围相当宽泛，能达到1:800。这使格兰富的产品能够满足水厂各种不

同的应用需求。另外，泵机高度集成的控制面板大大简化了泵机的维护与操作。”随后他又指出，“借助格兰富高

质量的隔膜，常见的泄露问题得以消除。优质的质量还确保了格兰富产品能够适应水厂各种不同的使用条件，例

如极限湿度或温度，”他介绍说。

格兰富市政水务 计量投加系统
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项目案例

邯郸铁西水厂

隶属于邯郸市自来水公司的铁西水厂是当地的主力水厂，日均供水能力

为20万立方米，约占全市供水量的80%，由于该水厂运行至今已有20多

年的历史，供水设备相对老旧，自动化程度相对有限。

邯郸铁西水厂厂长刘荣松表示：“生产安全始终是我们的第一要务。此

前，我们采用的是氯气消毒，在投加过程中，担心氯气泄漏，可能会对

工作人员和当地供水环境带来安全隐患。另一方面，加药系统主要投加

PAC固体药剂，需要人工现场溶解稀释配药，不仅操作人员的劳动强度

大，而且手动配药容易造成药剂浪费。在邯郸整个城市运营管理提质增

效的背景下，我们水厂也需通过改造升级从根本上保证安全生产，提升

自动化和智能化水平，更好服务广大市民的用水安全。”

2018 年，铁西水厂决定以次氯酸钠商品溶液替换原来的液氯消毒方式，并配备了格兰富数字计量泵的加氯系统

解决方案。” 刘荣松厂长表示。“ 数字泵的使用效果非常好，操作便捷程度大大优于传统设备。配套的格兰富自动

化控制系统实现了对于余氯、浊度等工艺参数的精确控制，可以实时监测投加量及管路压力，使消毒全过程可控

可靠。”

2020 年 12 月，铁西水厂净水加药系统升级也沿用了格兰富供水解决方案，采用格兰富数字泵精确投加，测算化

学药剂节约可达 20% 以上，大幅度降低了药剂使用成本。与此同时，水厂增加了一套一体化聚合物干粉制备系

统，以便在突发原水污染事件时仍能保证安全供水。这套系统集成度高、占地面积小，可以一体化解决储料粉料

输送、干粉制备和溶液投加，已于 2021 年 3 月带水调试完毕，正式投入使用。

加氯系统2018年9月供货，2018年10月完成安装调试正式投入运行

加药系统2020年7月供货，2020年12月完成安装调试正式投入运行

解决方案项目背景

精准智能投加
助力水厂高效升级，降低药剂损耗
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